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Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestatigt mit dieser Akkreditierungsurkunde, dass das
Priflaboratorium

Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hiittenwerke (Société Anonyme des Forges et
Aciéries de Dilling)
WerkstralBe 1, 66763 Dillingen/Saar

die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 fiir die in der Anlage zu dieser Urkunde
aufgefuhrten Konformitatsbewertungstitigkeiten erfiillt. Dies schlieRt zusitzliche bestehende
gesetzliche und normative Anforderungen an das Priiflaboratorium ein, einschlieRlich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese in der Anlage zu dieser Urkunde ausdriicklich
bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 1__7025 sind in einer fur
Priflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit
den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Akkreditierung wurde gemaR Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach Durchfiihrung
eines Akkreditierungsverfahrens unter Beachtung der Mindestanforderungen der

DIN EN ISO/IEC 17011 und auf Grundlage einer Bewertung und Entscheidung durch den
eingesetzten Akkreditierungsausschuss ausgestellt.

Diese Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 25.09.2024 mit der
Akkreditierungsnummer D-PL-19890-03. )
Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Riickseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit
insgesamt 5 Seiten.

Registrierungsnummer der Akkreditierungsurkunde: D-PL-19890-03-04

)

Berlin, 25.09.2024 Im Auftrag Evelyn Kérner
Fachbereichsleitung

Diese Urkunde gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der glltigen und
uberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen
(www.dakks.de).

Siehe Hinweise auf der Riickseite



Deutsche Akkreditierungsstelle

Standort Berlin Standort Frankfurt am Main Standort Braunschweig
Spittelmarkt 10 Europa-Allee 52 Bundesallee 100
10117 Berlin 60327 Frankfurt am Main 38116 Braunschweig

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) ist die beliehene nationale Akkreditierungsstelle der
Bundesrepublik Deutschland gemaR § 8 Absatz 1 AkkStelleG i. V. m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV.

Die DAKKS ist als nationale Akkreditierungsbehorde gemaR Art. 4 Abs. 4 VO (EG) 765/2008

und Tz. 4.7 DIN EN ISO/IEC 17000 durch Deutschland benannt.

Die Akkreditierungsurkunde ist gemaR Art. 11 Abs. 2 VO (EG) 765/2008 im Geltungsbereich dieser
Verordnung von den nationalen Behdrden als gleichwertig anzuerkennen sowie von den
WTO-Mitgliedsstaaten, die sich in bilateralen- oder multilateralen Gegenseitigkeitsabkommen
verpflichtet haben, die Urkunden von Akkreditierungsstellen, die Mitglied bei ILAC oder IAF sind, als
gleichwertig anzuerkennen.

Die DAKKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der
European co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und
der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:
EA: www.european-accreditation.org

ILAC:  www.ilac.org

IAF: www.iaf.nu

Diese Akkreditierungsurkunde ist Eigentum der Deutschen Akkreditierungsstelle.
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Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-19890-03-04
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 25.09.2024
Ausstellungsdatum: 25.09.2024

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-19890-03-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hiittenwerke (Société Anonyme des Forges et
Aciéries de Dilling)
WerkstraBe 1, 66763 Dillingen/Saar

mit den Standorten

Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hiittenwerke (Société Anonyme des Forges et
Aciéries de Dilling)

Chemische Laboratorien

WerkstraRBe 1, Gebdude 240, 66763 Dillingen/Saar

Das Priiflaboratorium erfiillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priiflaboratorium erfiillt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieRlich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Prifungen in den Bereichen:
Probenahme, mechanisch-technische, physikalische und physikalisch-chemische Untersuchungen
von Gesteinskdrnungen zur Verwendung als Baustoff;

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giltigen und tberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite Seite 1von 5
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Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS
bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestinden gestattet (Flexibilisierung nach Kategorie A).
Das Priiflaboratorium verfiigt iiber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich. Die Liste ist 6ffentlich verflighbar auf der Webprisenz des
Priiflaboratoriums.

Untersuchung von mineralischen Baustoffen (Gesteinskérnungen)

1 Probenahme und Probenvorbereitung von Gesteinskérnungen

DIN EN 932-1 Prifverfahren flr allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen
1996-11 - Teil 1: Probenahmeverfahren

DIN EN 932-2 Prufverfahren fiir allgemeine Eigenschaften von Gesteinskornungen
1999-03 - Teil 2: Verfahren zum Einengen von Laboratoriumsproben

DIN EN 12457-4 Charakterisierung von Abfillen - Auslaugung; Ubereinstimmungs-
2003-01 untersuchung fir die Auslaugung von kdrnigen Abfallen und

Schldammen - Teil 4: Einstufiges Schiittelverfahren mit einem
Flissigkeits-/Feststoffverhaltnis von 10 I/kg fir Materialien mit
einer KorngréRe unter 10 mm (ohne oder mit
KorngréRenreduzierung)

(Modifikation: Anwendung auf mineralische Baustoffe, hier:
Gesteinskérnungen)

2 Mechanisch-technologische und physikalische Priifungen an Gesteinskérnungen

DIN EN 933-1 Prufverfahren fiir geometrische Eigenschaften von
2012-03 Gesteinskdrnungen - Teil 1: Bestimmung der KorngroRenverteilung
- Siebverfahren

DIN EN 933-3 Prufverfahren fiir geometrische Eigenschaften von
2003-12 Gesteinskdrnungen - Teil 3: Bestimmung der Kornform -
Plattigkeitskennzahl

DIN EN 933-9 Prifverfahren fir geometrische Eigenschaften von
2013-07 Gesteinskdrnungen - Teil 9: Beurteilung von Feinanteilen -
Methylenblau-Verfahren

Glltig ab: 25.09.2024
Ausstellungsdatum: 25.09.2024 Seite 2 von 5



( DAKKS

Deutsche
Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-19890-03-04 Akkreditierungsstelle
DIN EN 1097-1 Prifverfahren flir mechanische und physikalische Eigenschaften
2011-01 von Gesteinskérnungen - Teil 1: Bestimmung des Widerstandes
gegen Verschleil (Micro-Deval)
DIN EN 1097-2 Priifverfahren fiir mechanische und physikalische Eigenschaften
2020-06 von Gesteinskdrnungen - Teil 2: Verfahren zur Bestimmung des
Widerstandes gegen Zertrimmerung
DIN EN 1097-3 Prufverfahren fiir mechanische und physikalische Eigenschaften
1998-06 von Gesteinskdrnungen - Teil 3: Bestimmung der Schittdichte
DIN EN 1744-1 Prufverfahren fiir chemische Eigenschaften von Gesteinskornungen
Kapitel 19.1 - Teil 1: Chemische Analyse
2013-03 Bestimmung des Dicalciumsilicatzerfalls in Hochofenschlacke, die in
Luft abgekiihlt ist
DIN EN 1744-1 Prifverfahren fiir chemische Eigenschaften von Gesteinskornungen
Kapitel 19.2 - Teil 1: Chemische Analyse
2013-03 Bestimmung des Eisenzerfalls in Hochofenschlacke, die in Luft

DIN EN 13286-44
2003-09

abgeklhlt ist

Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische - Teil 44:
Prifverfahren zur Bestimmung des Alpha-Koeffizienten von
verglaster Hochofenschlacke

3 Chemisch-physikalische Priifungen ausschlieBlich an Gesteinskérnungen

DIN EN ISO 10304-1
2009-07

DIN EN ISO 10304-3
1997-11

DIN EN ISO 10523
2012-04

Glltig ab: 25.09.2024
Ausstellungsdatum: 25.09.2024

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelosten Anionen mittels
Fliussigkeits-lonenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von
Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat
(Modifikation: Anwendung auf mineralische Baustoffe nach
Probenvorbereitung gemdfs DIN 12457-4:2003-01)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der gelésten Anionen mittels
lonenchromatographie - Teil 3: Bestimmung von Chromat, lodid,
Sulfit, Thiocyanat und Thiosulfat

(Modifikation: Anwendung auf mineralische Baustoffe nach
Probenvorbereitung gemdf DIN 12457-4:2003-01)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts

(Modifikation: Anwendung auf mineralische Baustoffe nach
Probenvorbereitung gemdf DIN 12457-4:2003-01)

Seite 3von 5



Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-19890-03-04

DIN EN I1SO 11885
2009-09

DIN EN ISO 12677
2013-02

DIN EN 1SO 17294-2
2017-01

DIN EN ISO 17852
2008-04

DIN EN 1097-5
2008-06

DIN EN 1097-6
2013-03

DIN EN 1744-1
Kapitel 18.5
2013-03

DIN EN 27888
1993-11

NF P 94-068
1998-10

Handbuch fir das

Eisenhiittenlaboratorium,

Band 3, Teil 2, S. 86,
1. Auflage 1997

Glltig ab: 25.09.2024
Ausstellungsdatum: 25.09.2024
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Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewahlten Elementen
durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie
(ICP-OES)

(Modifikation: Anwendung auf mineralische Baustoffe nach
Probenvorbereitung gemdf$ DIN 12457-4:2003-01)

Chemische Analyse von feuerfesten Erzeugnissen durch
Rontgenfluoreszenz-Analyse (RFA) - Schmelzaufschluss-Verfahren

Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten
Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von
ausgewdhlten Elementen einschlieRlich Uran-lsotope
(Modifikation: Anwendung auf mineralische Baustoffe nach
Probenvorbereitung gemdf DIN 12457-4:2003-01)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren
mittels Atomfluoreszenzspektrometrie

(Modifikation: Anwendung auf mineralische Baustoffe nach
Probenvorbereitung gemdf DIN 12457-4:2003-01)

Prifverfahren fir mechanische und physikalische Eigenschaften
von Gesteinskornungen - Teil 5: Bestimmung des Wassergehaltes
durch Ofentrocknung

Prufverfahren fiir mechanische und physikalische Eigenschaften
von Gesteinskérnungen - Teil 6: Bestimmung der Rohdichte und der
Wasseraufnahme

Prifverfahren fiir chemische Eigenschaften von Gesteinskérnungen
- Teil 1: Chemische Analyse

Bestimmung von Freikalk (Ca0) in Stahlwerksschlacke mittels
Rontgendiffraktometrie

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit
(Modifikation: Anwendung auf mineralische Baustoffe nach

Probenvorbereitung gemdfs DIN 12457-4:2003-01)

Sols : reconnaissance et essais - Mesure de la capacité d'adsorption
de bleu de méthylene d'un sol ou d'un matériau rocheux

Tests zur Ermittlung der Reaktionsfahigkeit von Branntkalk
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-19890-03-04

Verwendete Abkiirzungen:

DIN
EN
ICP
IEC
ISO
MS
NF
OES
RFA

Giiltig ab:

Deutsches Institut fur N'ormung e.V.
Europdische Norm

Induktiv gekoppeltes Plasma

International Electrotechnical Commission
International Organization for Standardization
Massenspektrometrie

Norme Francaise

Optische Emissionsspektrometrie
Rontgenfluoreszenzanalyse

25.09.2024

Ausstellungsdatum: 25.09.2024

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Seite 5von 5



