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Mots-clés : Marquage peinture 
 
Dillinger est un sidérurgiste intégré qui dispose de deux sites pour le laminage de ses tôles fortes, la 
tôlerie de Dillingen (DH), en Allemagne, et la tôlerie de Dunkerque, Dillinger France (DF) en France. Le 
marquage des tôles fortes de Dillinger peut être réalisé de différentes façons, par exemple le marquage 
peinture, le poinçonnage et/ou différents types d’étiquettes. Ce document décrit de manière générale le 
contenu du marquage peinture chez Dillinger. Des différences mineures peuvent exister selon les sites 
et les installations sur lesquelles cette opération de marquage est réalisée. Un marquage client / 
commande spécifique peut être convenu à la commande. 
 

Structure générale 
 
Le marquage peinture est réalisé sur une seule face de la tôle. Il est constitué de trois pavés de 
marquage et peut contenir jusqu’à trois banderoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Structure du marquage peinture Dillinger (aperçu) 

 
 

Pavé 1:   
Marquage peinture 
standard Dillinger 
(détails ci-dessous) 

Pavé 2:  
Marquage spécifique de 
la commande (détails 
ci-dessous) 

Banderoles de rive: 
Marquage des opérations internes tôlerie et /ou 
mention de la marque produit Dillinger et / ou 
marquage en lien avec la commande si 
applicable. 

Banderole centrale:   
Banderole à mi- largeur 
mentionnant la marque 
Dillinger 

Pavé 3:     
Marquage spécifique de 
la commande (détails 
ci-dessous) 
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Contenu du marquage peinture standard Dillinger (pavé 1)  

 
Le marquage peinture standard Dillinger (pavé 1) contient les données nécessaires au traitement des 
tôles au sein de Dillinger, en particulier dans les ateliers de la tôlerie et pour l’expédition. Cependant, ces 
informations peuvent être utiles pour nos clients et elles sont donc harmonisées entre les deux sites, 
avec quelques différences mineures. 
 
Tôlerie de Dillingen (DH): 
 
              
                         

 
 
           
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2: marquage peinture standard DH (aperçu) 

 
 
Tôlerie de Dunkerque (DF):  
 
                        

 
 
                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 3: marquage peinture standard DF (aperçu) 

 
 
Remarques: 
Le numéro de tôle mère comporte 6 caractères à DF et 5 caractères à DH. 
Le marquage peinture standard peut contenir une 4

ème
 ligne pour des indications internes spécifiques. 

 
 
 
 

Numéro de tôle mère  Numéro de tôle 

Numéro de 
commande 

Numéro de 
poste 

Epaisseur [mm] – Largeur [mm] – Longueur [mm] 

Chiffre clé 

  

  

 

Numéro de 
commande 

Lettre clé 

  

  

 

Numéro de tôle mère  Numéro de tôle Lettre clé 

 

Numéro de 
poste 

  

Epaisseur [mm] – Largeur [mm] – Longueur [mm] 
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Précisions concernant le marquage spécifique de la commande (pavés 2 et 3)  

 
Dillinger offre la possibilité de réaliser un marquage peinture spécifique à la commande ou au poste, qui 
doit être spécifié par le client et convenu avant l’enregistrement de la commande. De manière générale, 
chaque pavé peut contenir jusqu’à 4 lignes et jusqu’à 22 caractères par ligne. Des lignes et/ou 
caractères supplémentaires sont possibles sur consultation. Le contenu du marquage spécifique de la 
commande peut être limité dans le cas de longueurs de tôles inférieures à 4 m. 
 
Exemples de contenus pour le marquage spécifique de la commande :  

- Origine des tôles (Allemagne ou France) 

- Numéros de commande, coulée, tôle mère et/ou tôle  

- Nuance et qualité d’acier  

- Poids théorique en kg or lbs 

- Référence client / nom du client 
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